CARACTERISTICAS:

Ecrd LCD retroiluminado.

Grande ecrd com digitos de 30 mm.
Carcasa em ABS.

Prato em ago inoxidavel.
Dimensoes do prato: 310x220 mm.
Protecao IP44.

8 teclas.

Protecdo contra sobre cargas.

Nivel borbulha.

Gravidade configuravel

Blister incluindo.

Unidades: kg e Ib.

4 pés reguldveis em altura.

Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.

Bateria interna recarregdvel.
Alimentacao a rede com adaptador
AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.

Saida RS232 opcional. Formato impressora e PC.

Desconexao automatica programavel.

Homologagao a 3000 divisoes.

FUNGOES:

Zero

Tara

Bruto/Neto
Funcao de limites

Funcao hold (atil para a pesagem de animais)

C A

pesagem
automacgao
software

FFN IR

Controlo de peso

Balanca valida para metrologia legal

7B %6 M

CHECK BAT INT AC/DC P44

VERIF

115

Certificacoes

Peso ENAC
embalagem(mm)  embalagem(kg) Codigo #

 — ] - —]
L 345 ;l 325
Dimengoes (mm)
Codigo # Capacidade Divisao Divisao Dimensoes do Dimencoes
(kg) (9) CE-M(g)  prato (mm)
260306 3 0,1 - 315x220 380x380x155
260310 6 0,2 - 315x220 380x380x155
260304 15 0,5 - 315x220 380x380x155
260308 30 1 - 315x220 380x380x155
260307 m 3 - 1 315x220 380x380x155
260311 m 6 - 2 315x220 380x380x155
260305 m 15 - 5 315x220 380x380x155
260309 m 30 - 10 315x220 380x380x155
Acessorios

Codigo # Descrigao acessorios
FFN232 Saida RS§232

4 900033
900001
900001
900001
900033
900001
900001
900001

S DD DD DD

*Q preco das referéncias com o icone M verde incluie a verificagao



