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Plataforma monocélula 

CARACTERÍSTICAS:  
• Plataforma monocélula. Válida para metrología legal.
• Células de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
• Pés reguláveis em altura.
• Tres versões diferentes:

- V1. Estrutura tubular em aço, prato em aço inoxidável
e célula em alumínio, IP65.

- V2. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço
inoxidável e célula em alumínio, IP65. A célula está protegida
por un conjunto de borracha que proporciona una 
estanquicidade IP68.

- V3. Estrutura tubular en aço inoxidável,
prato en aço inoxidável e célula em aço inoxidável, IP68.

• 2 metros de saída de cabo incluído.
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Acessórios

Código # Descrição acessórios
910112 Coluna de aço inoxidável (600 mm) com pé de alumíni
910029 Coluna de aço inoxidável (600 mm) com pé pintado
910030 Coluna de aço inoxidável (300 mm) com pé pintado
910031 Coluna de aço inoxidável (300 mm) com pé inoxidável

*260173 Capacidade 500 kg
** O peso é aproximado e pode variar

Detalhe da célula 
de V2

Detalhe da célula 
de V3

Detalhe da célula 
de V1

V1 Código # 260173

V1 Código # 260141 260142 260143 260150 260151 260152 260159 260160 260161 260168 260169 260171

V2 Código # 260144 260145 260146 260153 260816 260817 260162 260818 260819 260174 260175 260176

V3 Código # 260147 260822 260823 260156 260880 260718 260165 260166 260432 260177 260871 260872

Capacidade (kg) 6 15 30 30 60 150 60 150 300 150 300 *500-600
Divisão (g) 2 5 10 10 20 50 20 50 100 50 100 200
Dimensões (mm) 300x300 400x400 600x600 800x800
Dim. embalagem (mm) 355x355x170 600x530x170 810x740x180 1040x930x180
Peso embalagem (kg)** 7 11,5 29 38

Dimensões (mm)
a b h

300 300 126
400 400 126
600 600 121
800 800 127
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