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Plataforma de 4 células

CARACTERÍSTICAS:                                
• Plataforma de 4 células para pesar paletes.
• Válida para metrología legal.
• Instalação sobre solo, para entrar com un porta paletes.
• Estrutura en perfil U laminado a frio.
• Pés reguláveis em altura.
• Chapa de 5mm de espessura.
• 3 versiones distintas: em aço pintado, em aço galvanizado

a quente e em aço inoxidável.
• Caixa suma em ABS, IP66.
• Pesa-paletes pintados e galvanizados:

Células em aço, OIML R-60 C3, proteção IP67.
(Pintado ref. BPS1; Galvanizado ref. BPS3)

• Pesa-paletes em aço inoxidável.
• Células de carga em aço inoxidável OIML R-60 C3, proteção IP68.
• 5 metros de saída de cabo incluído.
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Versão inoxidável

Versão galvanizada

 Versão pintada

Código # Descripción                                                                                    Capacidade 
(kg)

Divisão 
(g)

Dimenções 
embalagem (mm)                                                                                           

260187 Pintada 1500 500 1350x900x90 40
260188 Galvanizada 1500 500 1350x900x90 40
260189 Inoxidável 1500 500 1350x900x90 40
260705 

NO VERIF

M Pintada 1500 500 1350x900x90 40

910134 Coluna de aço pintado 
910133 Coluna de aço inoxidável(solo)

Coluna de aço pintado Coluna de aço inoxidável
Dimenções (mm)
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Acessórios
Código # Descrição acessórios

Peso
embalagem (kg)


